
Liim kanda pindadele rulli, pintsli, 
õhuvaba liimipumba või tapeetimis-
masinaga. Varem värvitud pinnad 
tuleb pesta ja lihvida siledaks.

Materjalikulu
Umbes 0,2 l/m2.

Ladustamine
Kaitsta külmumise ja otsese 
päikesevalguse eest. Liim on 
kergesti riknev toode, 
mistõttu pakendile on 
märgitud tootmiskuupäev. 
Avamata pakendis võib 
säilitada 12 kuud. Lisateavet:
www.dalapro.com. 

Seinaliim klaaskiud- ja kangaspindadele ning tapeetidele

TOOTETUTVUSTUS TEHNILISED ANDMED

Dalapro Plus on Põhjamaade Luigemärki 
kandev vesilahustuv roosa tärklisliim 
tapeetide, kiudtapeetide ning peene 
struktuuriga klaaskiud- ja kangasmaterja-
lide kinnitamiseks kõigile tavalistele 
siseruumide seina- ja laepindadele.
Liim on märjana roosa, kuid muutub 
kuivades täiesti läbipaistvaks. Tänu selle 
värvusele on töödeldud alad nähtavad 
ning pinna saab katta ühtlaselt, ilma et 
oleks ebaõnnestumise või õhumullide 
riski. Liim vastab Rootsi tapeediala 
ametiühingu liimidele esitatavatele 
nõuetele ning see on valmistatud 
vastavalt standarditele ISO 9001 ja ISO 
14001.
Kipsplaatide töötlemisel on soovitatav 
järgida YBG juhiseid (www.ybg.nu – ainult 
rootsi keeles). 
Tööriistad pesta veega.
Suured jäätmekogused hävitatakse koos 
tavaliste kommunaaljäätmetega.
Plastpakend on taaskasutatav ja see tuleb 
viia vastavasse kogumispunkti või 
kohalikku taaskasutusasutusse. 

Kasutusjuhend
Liim kanda puhtale, kuivale ja hästi 
kinnitatud aluspinnale temperatuuril 
vähemalt +5 °C.

Dalapro toodete andmelehed on mõeldud 
vaid teadmiseks. Esitatud andmed ei ole 

garantii toote omaduste või teatud 
kasutusotstarbeks sobivuse kohta. 

Väärtused kehtivad normaalsetes oludes. 
Jätame endale õiguse teha muudatusi 

neist ette teatamata. Kasutajad vastuta-
vad selle eest, et neil on andmelehe uusim 

versioon. Viimaseid tooteandmeid on 
võimalik saada aadressilt

www.dalapro.com. 

Uuendatud 21.02.2013

Sideaine:  Tärklis

Vedeldi:  Vesi

pH:  Umbes 11

Värvus:  Märjana roosa,    

  kuivana läbipaistev

Süttivus:  Ei soodusta põlemist

Pakend:  Plastämber  5 l ja 12 l
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