TOIMIVUSDEKLARATSIOON
No, 014CPR2013

Tootetiiibi kordumaiu idendifitseerimiskood:

Ultra Fix

Tilibi-, partii- vGi seerianumber vai muu element, mis voimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 16ike 4

kohaseli:

C2E

Tootja poolt ette nahtud ehitustocte kavandatud kasutusotstarve vdi -otstarbed kooskdlas kohaldatava Ghtlustatud
tehnilise kirieidusega:

Tsemendibaasil iiim seintele ja pdrandate plaatimiseks sees ja valjas.
Artikli 11 18ikes 5 ndutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi v3i registreeritud kaubamérk ja kontaktaadress:

Kiilto OY
P.O.BOX 250
F1-33101

Vaiaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontakiaadress, kelle volitused hélmavad artikli 12 I6ikes 2 tApsustatud

tilesandeid:

Kiilto Eesti OU
Laike tee 4
Rae vad, Hariumaa 75301

V lisas sétestatud ehitustoote toimivuse plsivuse hindamise ja kontrollimise silsteem voi siisteemid:

Siisteem 3

Uhtlustaiud standardiga holmatud shitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Teavitatud asutuse NB 1555 on viinud esmase testimise 18bi vastavall harmoniseeritud standarditele EN 12004:2007 {a selle Annex

ZA,

Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehnifine hinnang, toimivusdekiaratsiooni korral:

Ei kasudata
Deklareeritud toimivus
Pohiomadused ' Toimivus ' .
. " Uhtiustatud tehnifine kirjeidus
(vt mérkust 1) {vt markust 2) (vt markust 3)

Kohene tdmbetugevus: =1,0 MPa EN 12004:2007




Témbetugevus peale veega immutamist 21,0 MPa EN 12004:2007
Témbetugevus peale kuumutusvanandamist 21,0 MPa EN 12004:2007
Témbetugevus peale kuumutamis-kiilmutamis tsiklit z1,5MPa EN 12004:2007
Pikendatud lahtiolekuaeg: Tombetugevus lahtioleku ajal =0,5 MPa EN 120042007
Reakisioon tulele: E EN 12004:2007
Ohtlike ainete eraldumine: vaata MSDS EN 12004:2007

10.  Punktides 1 ja 2 kindlaksmaaratud toote toimivus on kooskdlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Kéesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud punktis 4 kindlaksméaratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

(Tanel Lonks, Tegevjuht)

(Tallinn, 25.11.2014)

116CPR2013

(allkiri)




